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	Der OHM-CRED ist ein digitales Lautsprecher Management System, das entwickelt wurde, um optimale Wiedergabeeigenschaften des Gesamtsystems zu realisieren. 
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Zwei Eingänge können auf bis zu sechs Ausgänge geroutet werden, wobei mit Hilfe von zwei Hochleistungs-DSP´s für jeden Ein- und Ausgang umfangreiche Delay, Limiter, Frequenzweichen- und Equalizeroptionen zur Verfügung stehen. Dadurch erfüllt der OHM-CRED alle Funktionen einer kompletten Signal-Processing-Kette , die sonst nur mit einer Unzahl von Einzelgeräten realisiert werden können. Selbstverständlich sind im OHM-CRED alle möglichen OHM-System Kombinationen als Presets abgespeichert. Eigene Programme und für bestimmte Anwendungen editierte Standardprogramme können auf 60 weiteren Speicherplätzen abgespeichert werden. Eine Fernbedienung über MIDI, sowie das Kaskadieren von bis zu 16 Controllern zu einem System erweitern die Möglichkeiten des OHM-CRED noch zusätzlich. Sieht man dabei noch die Zukunftssicherheit durch mögliche Updates per MIDI-DUMP oder die eingebaute RS-232 Schnittstelle in Betracht, so ist der OHM-CRED die ideale Steuerzentrale für jedes Audio-System.

Geräuschspannungsabstand
Typically >108 dB @ -10dB gain
Frequency Response
<0.25dB 15Hz - 20kHz with filters out
Verzerrung (THD)
<0.004% 20Hz - 20kHz @ 10dBu input level
Inputs
Electronically balanced
Input Impedanz
<10k
Maximum Input Level
20dBu, balanced
Outputs
Gain -2db to 4db variable/Electronically balanced/floating
Maximum Output Level
10dBu into 600 Ohm
Channel Separation
>80dB 20Hz - 20kHz
Delay Step
22µs minnimun
Maximum Delay
Approx 635 ms
Power Supply
AC Mains 50/60Hz 90V - 264V
Stromverbrauch
<30VA
Abmessungen (mm)
1U High 44.5H x 482,6W x 208D
Gewicht
2.83Kg
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